
รายชื่อชิ้นสวนตางๆของกอกอางลางหนากานโยกแบบผสม

การดูแลและรักษาอุปกรณ

3. ควรใชน้ํายาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมโดยเฉพาะ

2. หามใชแปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอก ในการ
ทําความสะอาด เพราะจะทําใหเกดิรอยทีผ่ิวชบุ
ควรใชผาหรือฟองน้ํานุมๆ เช็ดทําความสะอาด

วิธีแกไข

4. การถอด-ใสอุปกรณตางๆควรใชผาหนารองประแจ
หรือคีมล็อคเพื่อปองกันรอยจากการขัน

ถอดแกน (1) ออกแลวขันสกรูยึดดาม
โยก (2) ใหแนนประกอบกลับตามเดมิ

ถอดปากกรอง (10) ออกทําความ
สะอาดและประกอบกลับตามเดิม

ถอดชุดหัวกอก (1-5) ออก และ
เปลี่ยนชุดเปด-ปดน้ํา (6)

ISO 9001
  CERTIFIED

การติดตั้งกอกน้ําคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยชางผูชํานาญงาน ตองการคําแนะนําเพิ่มเติม ติดตอ
แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ตอ 146 ,147

1. หามใชน้ํายาลางหองน้ําที่มีสวนผสมของกรด
ไฮโดรคลอริกในการทําความสะอาดอปุกรณ
ประกอบสุขภัณฑ

สาเหตุปญหา

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอมูลในเอกสารฉบับนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ในกรณีสินคาขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอผิดพลาดจากการพิมพ



* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอมูลในเอกสารฉบับนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ในกรณีสินคาขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอผิดพลาดจากการพิมพ
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ISO 9001
  CERTIFIED

Hang

ดามโยกหลวม

น้ําไหลไมเรยีบ

ปดน้ําไมอยู

สกรูยึดดามโยกหลวม

ชุดเปด-ปดน้ํา Cartridge ชํารุด

ปากกรองน้ําอุดตัน

9. คอกอก

10. ปากกรอง

11. ตัวตอ

12. ฐานรอง

13. ยางรองฐาน
14. แผนรองยาง

15. แผนรองเหลก็

16. STUD

17. NUT STUD

18. สางถก

1. แกนกด

2. สกรู M5

3. ดามโยก

4. ฝาครอบ
5. แหวนลอค

6. ชุด Cartridge

7. ตัวกอก

8. ตัวตอ

BF-245 (H) 2. หลังการติดตั้งควรทดสอบการใชงานโดย ปดและเปด
ดูรอยรั่วตามขอตอตางๆ

1. วัดใหตัวกอกอยูในแนวตรงขันนัตลอคใหแนน
และตอสายน้ําดีเขากับทอน้ําดีทั้งสอง และควร
ติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังดานใตดานละ 1 ตัว
เพื่อความสะดวกในการบํารงุรกัษา และใชงาน

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภณัฑ

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกตองของอุปกรณ
ประกอบสุขภัณฑกอนทําการติดตั้ง

2. ทําการลางเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่คางภาย
ในทอน้ําประปา ดวยการเปดน้ําประปาไลสิ่งสกปรก
ตางๆในทอน้ําประปาจนสะอาด กอนทําการติดตั้ง

การตรวจสอบกอนการติดตัง้

การติดตั้ง

2

Hang

คูมือการติดตั้งกอกอางลางหนากานโยกแบบผสมคูมือการติดตั้งกอกอางลางหนากานโยกแบบผสม
Hang

Hang

Unit : mm.

ภาพแสดงการติดตั้งใชงานของกอกอางลางหนากานโยกแบบผสม

http://www.pdffactory.com

