
ISO 9001

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอมูลในเอกสารฉบับนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
  ในกรณีสินคาขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอผิดพลาดจากการพิมพ
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* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอมูลในเอกสารฉบับนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
  ในกรณีสินคาขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอผิดพลาดจากการพิมพ

กอกอาง ,กอกซิงค ,กอกฝกบัว เซรามิควาลว

วิธใีช             : เพื่อควบคุมการเปด-ปดน้ําในจุดทีต่ิดตั้ง

ขอแนะนํา     : ควรเปดน้ําไลเศษวัสดุ , สิ่งสกปรกตางๆ ที่คาง
                      อยูภายในทอออกใหหมด กอนการติดตั้ง

คําเตือน        : การทําความสะอาดอุปกรณ หามใชน้ํายาทีเ่ปน
                                           กรด ,วัสดุสิ่งมีคมเชน ฝอยโลหะ ไปขัดถูทีผ่ิว

ผูผลติ            : บริษัท เอ็น.แอล.ซานิทารีฟตติ้งส จํากดั

ที่อยู              : 103 ม.2 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง
                                           กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ขนาดเกลียว : มาตรฐาน 1/2" เกลียวประปา

                                           โครเมี่ยม / อุปกรณ

ราคา              : ระบุตามปาย

ปริมาณบรรจุ: รายละเอียดตามปาย

Hang

    CERTIFIED
ISO 9001

         2

Hang Hang

        ระบบเซรามิควาลว

CERAMIC VALVE CARTRIDGE
    รับประกันอายุการใชงาน 5 ป
        5 YEARS WARRANTEE

902 02VS BF-240 กอกอางลางหนาเซรามิควาลวหวัสามเหลี่ยม 902 02VS SF-103J กอกซิงคเซรามคิวาลวแปป J หัวสามเหลี่ยม

902 02HS WF-260 กอกคอสั้นเซรามิควาลวหวัสามเหลี่ยม 902 02VS SF-105C กอกซิงคเซรามคิวาลวแปป C หัวสามเหลี่ยม

902 02HS WV-239 กอกฝงกําแพงเซรามิควาลวหัวสามเหลี่ยม
902 02VS SF-105S กอกซิงคเซรามคิวาลวแปป S หัวสามเหลี่ยม

902 02HS WF-256 กอกฝกบัวเซรามิควาลวหวัสามเหลี่ยม

http://www.pdffactory.com

