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คูมือการติดตั้งกอกผสมฝงกําแพงกานโยก

2. หามใชแปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอก ในการ
   ทําความสะอาด เพราะจะทําใหเกิดรอยที่ผวิชุบ
   ควรใชผาหรือฟองน้ํานุมๆ เช็ดทําความสะอาด
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ถอดประกอบและทําความสะอาดปดน้ําไมอยู 6

ขันสกรูกานโยกใหแนน

ขันแหวนลอคใหแนน

การติดตั้งกอกน้ําคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยชางผูชํานาญงาน ตองการคําแนะนําเพิม่เตมิ ตดิตอ
แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ตอ 1 46,147

น้ํารั่วออกรอบบริเวณ
มือจับกานโยก
มือจับกานโยกสั่น  หลวม 2

5

1. กานโยก

2. สกรู M5x0.8

3. ดามโยก

4. ฝาครอบ

5. แหวนลอค

6. ชุดเซรามิควาลว

7. ปะเกน็

8. แปนครอบ

9. ตัวกอก

รายชื่อชิ้นสวนตางๆของกอกเดี่ยวฝงกําแพงกานโยก

วิธีแกไขปญหา

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นกบัสุขภัณฑ

จุดตรวจสอบ

3. ควรใชน้ํายาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใสอุปกรณตางๆควรใชผาหนารองประแจ
   หรือคีมล็อคเพื่อปองกันรอยจากการขนั

คูมือการติดตั้งกอกผสมฝงกําแพงกานโยก

1. หามใชน้ํายาลางหองน้ําที่มีสวนผสมของกรด
   ไฮโดรคลอริกในการทําความสะอาดอุปกรณ
   ประกอบสุขภัณฑ

การดูแลและรักษาอปุกรณ
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